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 Helm mit Gesichtsschutz tragen

 Schutzhandschuhe tragen

  
 Sicherheitsschuhe tragen

 Fachgerechtes Recycling

 Umweltschutz beachten

 Betriebsanleitung lesen und beachten

Wir	unterscheiden	zwischen	verschiedenen	Kategorien	von	Sicherheitshinweisen.	Die	un-
tenstehende	Tabelle	zeigt	 Ihnen	die	Übersicht	über	die	Zuordnung	von	Symbolen	 (Pikto-
grammen) und Signalwörtern zu der konkreten Gefahr und den möglichen Folgen.

1. Gefahrenklassen

Piktogramm Schaden für Signalwort Definition Folgen

M
en

sc
h

GEFAHR! Unmittelbar 
drohende Gefahr

Tod oder 
schwerste 

Verletzungen

WARNUNG!
Möglicherweise 

gefährliche 
Situation

Möglicherweise 
Tod oder Schwere 

Verletzungen

VORSICHT!
Weniger	

gefährliche 
Situation

Leichte oder 
geringfügige 
Verletzungen

Sa
ch

en

ACHTUNG!
Gefahr	von	Sach-	

und Umwelt-
schäden

Beschädigung 
des Gerätes, 

Umweltschäden, 
Sachschäden in 
der Umgebung

- HINWEIS

Anwendungstipps 
und andere 

wichtige / nützliche 
Informationen und 

Hinweise

Keine	Schäden	
für Mensch, 

Umwelt und Gerät
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2. Produktsicherheit
LUKAS-Produkte	werden	entwickelt	und	gefertigt	um	die	beste	Leistung	und	Qualität	für	die	
bestimmungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.
Die Sicherheit des Bedieners ist die wichtigste Betrachtung des Produkt-Designs. Zusätzlich 
soll	die	Betriebsanleitung	helfen	die	LUKAS-Produkte	gefahrlos	zu	verwenden.
Ergänzend zur Betriebsanleitung sind alle allgemeingültige, gesetzliche und sonstige 
verbindliche	 Regelungen	 zur	 Unfallverhütung	 und	 zum	 Umweltschutz	 zu	 beachten	 und	
anzuweisen.
Das	Gerät	darf	nur	von	einschlägig	geschulten,	sicherheitstechnisch	ausgebildeten	Personen	
bedient werden, da sonst Verletzungsgefahr droht.
Wir	 weisen	 alle	 Anwender	 darauf	 hin,	 vor	 dem	 Gebrauch	 des	 Gerätes,	 sorgfältig	 die	
Betriebsanleitung durchzulesen und die enthaltenen Anweisungen ohne Einschränkungen 
zu befolgen.
Wir	empfehlen	auch,	dass	Sie	sich	von	einem	qualifizierten	Ausbilder	in	die	Verwendung	des	
Produktes einweisen lassen.

WARNUNG / VORSICHT!
Auch	die	Betriebsanleitungen	der	zusätzlich	verwendeten	Geräte	und	des	
Zubehörs sind zu beachten!

Auch wenn Sie bereits eine Einweisung erhalten haben sollten Sie die folgenden 
Sicherheitshinweise noch einmal lesen.

Achten Sie darauf, dass keine 
Körperteile	oder	Kleidung	
zwischen	die	offen	sichtbaren	
bewegliche Geräteteile oder 
zwischen Arbeitsgerät und 
RAM-Support geraten.

Das Arbeiten unter 
Lasten	ist	verboten,	wenn	
diese ausschließlich mit 
hydraulischen Geräten 
angehoben sind. Ist diese 
Arbeit unerlässlich, so sind 
ausreichende mechanische 
Abstützungen zusätzlich 
erforderlich

Tragen Sie Schutzkleidung, 
Schutzhelm mit Visier, 
Sicherheitsschuhe und 
Schutzhandschuhe

Überprüfen Sie das Gerät 
vor	und	nach	Gebrauch	
auf sichtbare Mängel oder 
Schäden

WARNUNG / VORSICHT!
Achten	Sie	darauf,	dass	die	verwendeten	Geräte	und	das	verwendete	Zubehör	
für die max. Belastung des RAM-Supports geeignet sind!
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Eingetretene Veränderungen 
(einschl.	der	des	
Betriebsverhaltens)	sofort	der	
zuständigen Stelle melden! 
Gerät ggf. sofort stillsetzen 
und sichern!

Führen Sie keine 
Veränderungen	(An-	oder	
Umbauten) an dem Gerät 
ohne Genehmigung der Fa. 
LUKAS	durch.

Beachten Sie alle Sicherheits- 
und Gefahrenhinweise auf 
dem Gerät und aus der 
Betriebsanleitung

Alle Sicherheits- und 
Gefahrenhinweise an/auf dem 
Gerät	sind	vollzählig	und	in	
lesbarem Zustand zu halten

Es ist jede Arbeitsweise zu 
unterlassen, die die Sicherheit 
und/oder Standsicherheit des 
Gerätes beeinträchtigt!

Halten Sie alle 
vorgeschriebenen	oder	
in der Betriebsanleitung 
angegebenen Fristen für 
wiederkehrende Prüfungen 
und/oder Inspektionen ein.

Sicherheitseinrichtungen 
dürfen in keinem Fall außer 
Kraft	gesetzt	werden!

Die am RAM-Support 
vermerkte	maximal	zulässige	
Belastung darf nicht 
überschritten werden.

Vor und während des 
Betriebes des Gerätes muss 
sichergestellt werden, dass 
niemand durch das Betreiben 
des Gerätes gefährdet wird.

Für Reparaturen dürfen nur 
original	LUKAS-Zubehör	und	
Ersatzteile	verwendet	werden.

Achten Sie darauf, dass Sie 
beim Arbeiten mit dem Gerät 
oder bei dessen Transport 
nicht in Schlauchschlingen 
hängenbleiben und stolpern.

Beim Arbeiten in der Nähe 
von	spannungsführenden	
Bauteilen und Leitungen sind 
geeignete Vorkehrungen 
zur	Vermeidung	von	
Stromübergängen oder 
Hochspannungsüberschlägen 
auf	das	Gerät	zu	treffen.

Der Entstehung 
elektrostatischer	Aufladung	
mit möglicher Folge 
von	Funkenbildung	im	
Umgang mit dem Gerät ist 
vorzubeugen.

Sorgen Sie beim Arbeiten für 
ausreichende Beleuchtung.

Beim Arbeiten und/oder 
Lagern des Gerätes ist 
Sorge dafür zu tragen, 
dass die Funktion und die 
Sicherheit des Gerätes 
nicht durch starke externe 
Temperatureinwirkungen 
beeinträchtigt werden oder 
das Gerät beschädigt wird. 
Berücksichtigen Sie, dass 
sich das Gerät bei lang 
andauernder Benutzung auch 
erwärmen kann.
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4. Bauteile des RAM-Supports

Ergänzend zu den Sicherheitshinweisen dieser Betriebsanleitung sind alle allgemeingültigen, 
gesetzlichen	und	sonstigen	verbindlichen	nationalen	und	 internationalen	Regelungen	zur	
Unfallverhütung	zu	beachten	und	anzuweisen!

WARNUNG / VORSICHT /  ACHTUNG!
Das Gerät ist ausschließlich zum in der Betriebsanleitung dargestellten Zweck (siehe 
Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“) bestimmt. Eine andere oder darüber 
hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende 
Schäden haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Betriebsanleitung 
und	die	Einhaltung	der	Inspektions-	und	Wartungsbedingungen.

Arbeiten Sie nie in übermüdetem oder berauschtem Zustand!

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Bewahren Sie diese 
Betriebsanleitung immer 
griffbereit	am	Einsatzort	des	
Gerätes auf.

Der	RAM-Support	ist	zur	Abstützung	von	LUKAS	Rettungszylindern	bestimmt.	Er	soll	bei	der	
Rettung	von	Personen	aus	einem	verunfallten	Fahrzeug,	eine	stabilere	Auflagefläche	an	der	
Fahrzeugkarrosserie	gewährleisten.	Primär	muss	der	RAM-Support	mit	den	Auflagebolzen	
an	den	festen	Karosserieteilen	anliegen.	Die	Seitenteile	dienen	nur	als	Führung.
Zusätzlich	kann	durch	Einsatz	des	RAM-Supports	der	Leerraum	für	den	Drückvorgang	und	
somit	der	benötigte	Kolbenhub	verkürzt	werden.	Der	Rettungszylinder	stützt	sich	dann	am	
LRS-T	ab	anstatt	direkt	an	einer	geeigneten	Stelle	an	der	Karosserie.

1 Seitenteile
2	 Auflagerbolzen	(Karosserie)
3	 Auflagerbolzen	(Rettungszylinder)
4 Sicherungsring

4
3

1

2
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5. Bedienung
Der	RAM-Support	LRS-T	benötigt	2	feste	Auflageflächen	an	der	Karosserie	des	verunfallten	
Fahrzeuges, die möglichst senkrecht zueinander stehen, wie z. B. Schweller / B-Säule.

B-Säule

Schweller

Beim	Aufstellen	 ist	darauf	zu	achten,	dass	die	Auflagerbolzen	(Karosserie)	direkt	auf	den	
Auflageflächen	liegen.	Die	Seitenteile	sind	nur	zur	Absicherung	gegen	seitliches	Verrutschen	
und	sollten	nicht	auf	den	Auflageflächen	liegen,	bei	maximaler	Belastung	des	RAM-Supports	
könnten diese sonst beschädigt werden.
Durch	die	doppelt	konisch	ausgeführten	Auflagerbolzen	 (Karosserie)	wird	die	kippsichere	
Zentrierung des RAM-Supports erleichtert.
Setzen	 Sie	 nun	 den	Rettungszylinder	mit	 seiner	 Fußkralle	 auf	 einen	 der	Auflagerbolzen	
(Rettungszylinder)	 mittig	 an.	 Hierbei	 ist	 darauf	 zu	 achten,	 dass	 sich	 der	Auflagerbolzen	
immer	zwischen	je	zwei	Krallenspitzen	befindet	um	ein	Abrutschen	zu	verhindern.	

ACHTUNG!
Die	Krallenspitzen	dürfen	niemals	direkt	auf	den	Auflagerbolzen	drücken,	dadurch	
wird	 sonst	 zum	Einen	 das	Abstützsystem	 (Rettungszylinder	 -	RAM-Support	 -	
Karosserie)	instabil	und	zum	Anderen	wird	der	Auflagerbolzen	beschädigt!

Die	Fußkralle	muss	immer	vollständig	an	dem	Auflagerbolzen	(Rettungszylinder)	aufliegen,	
um	ein	seitliches	Wegdrücken	des	RAM-Supports	in	axialer	Richtung	des	Auflagerbolzens	
zu	verhindern.

WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG! 
Wird	der	RAM-Support	seitlich	weggedrückt,	so	besteht	höchste	Verletzungsgefahr	
für den Bediener des Rettungszylinders und andere beteiligte Personen.
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Die	mit	dem	Kolben	des	Rettungszylinder	ausfahrende	Kralle	muss	in	dem	gegenüberliegenden	
Karosserieteil	greifen.	Auch	hier	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	Kralle	nicht	wegrutschen	kann	
oder der RAM-Support seitlich wegdrückt.

Die	folgenden	Abbildungen	zeigen	verschiedene	Einbaulagen	des	RAM-Supports	LRS-T	in	
einem	Fahrzeug.	Platzierung	und	Hub	der	verwendeten	Rettungszylinder	können	optimal	an	
jede Situation angepasst werden.



9

WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG! 
Kontrollieren	 Sie	 sowohl	 vor	 dem	 Ansetzen	 des	 Rettungszylinders	 als	 auch	
während des Auseinanderdrückens mit dem Zylinder, den korrekten Sitz*) des 
RAM-Supports.	 Sie	 dürfen	 niemals	 mit	 Körperteilen	 oder	 Kleidungsstücken	
zwischen	RAM-Support	und	Karosserie	oder	RAM-Support	und	Rettungszylinder	
kommen, das hat immer schwere Verletzungen zur Folge.

*) „korrekter Sitz“ bedeutet:
-	 Mindestens	2	der	Auflagerbolzen	müssen	an	einem	festen	Karosserieteil	anliegen.
- Die Seitenteile dienen nur als Führung.
-	 Die	Fußkralle	des	Rettungszylinders	muss	vollständig	auf	dem	dafür	vorgesehenen	

Auflagerbolzen	aufliegen.
- Der RAM-Support darf seitlich nicht weggedrückt werden.
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6. Pflege und Wartung
Auf Grund der hohen Belastungen, denen der RAM-Support ausgesetzt wird, ist nach jedem  
Einsatz bzw. einmal im Jahr, eine Sichtprüfung durchzuführen.

Sichtprüfung:

•	 die	Lage	der	Seitenbleche	zueinander	darf	nicht	verdreht	sein.
•	 die	Seitenbleche	dürfen	keine	Knicke,	Risse	oder	Beulen	aufweisen.
•	 die	Auflagerbolzen	dürfen	nicht	verbogen	oder	beschädigt	sein.	(Kerben	mit	einer	Tiefe	

von	weniger	als	1mm	beeinträchtigen	die	Funktion	und	Sicherheit	nicht.)
• die Sicherungsringe des RAM-Supports müssen ordnungsgemäß in ihrer Einbaunut 

sitzen.
•	 der	RAM-Support	und	die	Sicherungsringe	dürfen	keine	starke	Korrosion	aufweisen.
•	 alle	Schilder	müssen	vorhanden	und	lesbar	sein.

WARNUNG / VORSICHT / ACHTUNG!
Zur	Durchführung	von	Wartungs-	und	Instandsetzungsmaßnahmen	ist	eine	den	
Arbeiten	angemessene	Werkstatt-	und	persönliche	Schutzausrüstung	unbedingt	
erforderlich.

 PFLEGEHINWEIS:
	 Das	Gerät	ist	zum	Schutz	gegen	Korrosion	von	Zeit	zu	Zeit	äußerlich	zu	reinigen	

und	die	metallischen	Oberflächen	sind	mit	geeigneter	Korrosionsschutzflüssigkeit	
einzureiben.

Sollten	Sie	noch	Fragen	zu	Pflege	oder	Wartung	des	RAM-Supports	haben,	so	wenden	Sie	
sich	bitte	an	Ihren	autorisierten	LUKAS	Händler	oder	der	LUKAS-Kundendienst	direkt.
Die	Anschrift	des	LUKAS-Kundendienstes	lautet:

LUKAS  Hydraulik GmbH

Weinstraße	39,	 D-91058	Erlangen

Tel.:	 (+49)	09131	/	698	-	348
Fax.:	 (+49)	09131	/	698	-	353

ACHTUNG!
Besteht	 der	 RAM-Support	 nicht	 alle	 Kriterien	 der	 Sichtprüfung,	 so	 ist	 ein	
weiterer Einsatz nicht mehr zulässig!

ACHTUNG!
Reinigen	Sie	das	Gerät	vor	Kontrolle	von	Verschmutzungen!
Achten Sie beim Reinigen der Geräte darauf, keine Reinigungsmittel zu 
verwenden,	deren	pH-Wert	außerhalb	dem	Bereich	von	5	-	8	liegt!
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7. Technische Daten

Gerätebezeichnung LRS-T
Artikelnummer 81-68-44

Abmessungen 
L x B x H

[mm] 470	x	167	x	191
[in.] 18.5 x 6.6 x 7.5

Nennlast
[kN] 269
[lbf.] 60,474

Masse
[kg] 7,7
[lbs.] 17.0

Da	alle	Werte	toleranzbehaftet	sind	können	kleine	Unterschiede	zwischen	den	Daten	Ihres	
Gerätes und den Daten der folgenden Tabellen bestehen!

HINWEIS:
Benötigen	Sie	weitere	Daten,	zu	Ihrem	Gerät	fragen	Sie	bitte	bei	LUKAS	direkt	
nach.

8. Notizen



LUKAS  Hydraulik GmbH
A Unit of IDEX Corporation

Weinstraße 39, D-91058 Erlangen
Tel.: (+49) 0 91 31 / 698 - 0
Fax.: (+49) 0 91 31 / 698 - 394
e-mail: lukas.info@idexcorp.com
www.lukas.com
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Entsorgen Sie bitte ordnungsgemäß alle 
Verpackungsmaterialien und abgebauten Teile.
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