
Bezeichnung Wert Einheit

Abmessungen L x B x H 1010 x 276 x 281 mm

39.8 x 10.9 x 11.1 in.

Schneidleistung Ø45 mm

Ø1.77 in.

Spitzenöffnung 204 mm

8.03 in.

Umgebungstemperatur -20 … +55 °C

 -4 … +131 °F

Masse 25,3 kg

55.8 lbs.

Masse Akku 0,9 kg

2 lbs.

Schutzklasse IP 54

Öffnungs- / Schließzeit > 2 s

Schalldruckpegel Leerlauf 69 dB(A)

Volllast 71 dB(A)

Akku 1 / 2  25,2 V DC

 2,6 / 5,0 Ah

Stromaufnahme 12 A

40 A

NFPA 1936 Spezifikation  A9/B9/C9/D9/E9/F5  

Betriebsdruck 70 MPa

10,000 psi

Bemerkung:

   LUKAS Hydraulik GmbH 
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Li-Ion, optionales Zubehör

 
Leerlauf

Volllast

 

inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne 

Akku

unbelastet

Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

a
lt
e

n
 /

 S
u

b
je

c
t 

to
 r

e
v
is

io
n

eDRAULIC    Schneidgerät

NFPAS 799 E2    90-20-43

 Technische Daten 

Nicht-metrische Maße sind nur Referenzmaße.

Bemerkung

geschlossen; ohne Akku

 

an den Spitzen


